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1. PREMESSA

La presente relazione riporta la sintesi dei risultati dei monitoraggi effettuati durante il

fase di Corso Opera per la componente “acque sotterranee” nelle stazioni di misura reali

dell’Autostrada Pedemontana Lombarda.

estre 2026 relativo alla

I monitoraggio in fase di corso d’opera persegue invece i seguenti obiettivi:

e monitorare l'interazione tra le opere in falda e lo stato quali-quan
e rilevare tempestivamente eventuali situazioni di alterazione dei pa

Tali attivita di monitoraggio permettono di quantificare I'eventuale i@atto

sull'ambiente attraverso un insieme di rilevazioni periodiche, eff

in esame.

4di 25

ivo del idrogeologico;

ati nello stato di Ante Operam.
3 guzione dell’infrastruttura genera

el campionamento.

e in fase Corso Opera tra piezometri di monte/valle sono effettuati
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 4

Ai fini della realizzazione delle campagne di monitoraggio relative alle acque sotterranee re riferimento

agli strumenti normativi attualmente vigenti, in ambito comunitario, nazionale e regiona que sotterranee.

Normativa Comunitaria

e Direttiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del mb 06, sulla protezione delle
acque sotterranee dall’'inquinamento e dal deterioramento;
e Decisione 2001/2455/CE del Parlamento Europeo e del Con?gli% bre 2001, relativa all’istituzione
difi

di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e irettiva 2000/60/CE;

e Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, de obre 2000, che istituisce un quadro per
I’'azione comunitaria in materia di acque.
Normativa Nazionale

e Decreto del 06/07/2016 del Ministero dell’ambiente e'della tutela del territorio e del mare. Recepimento della

direttiva 2014/80/UE della Commissione d 2014 che modifica I'allegato Il della direttiva
2006/118/CE del Parlamento eur@eo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee

dall'inquinamento e dal deteriora

to;\
e D. Igs. n.30 del 16/03/2009: “Attuazionéndella ttiva 2006/118/CE relativa alla protezione delle acque

Jeterioramento”;

e in materia ambientale”, cosi come modificato dal D.lgs. 4 del 16/01/2008

ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in

: “Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque destinate al
e modificato dal D.lgs. n.27 del 02/02/2002;

8/02/1999: “Regolamento recante norme per I'attuazione di talune disposizioni della legge 5
.36, in materia di risorse idriche”;

4/03/1996: “Disposizioni in materia di risorse idriche”;

e D.lgs.n. 275 del 12/07/1993: “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”;

5di25
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e D.P.R. n. 236 del 24/05/1988: “Attuazione della direttiva n. 80/778/CEE concer@nte la delle acque
destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. (art.

D. Lgs. 152/2006)";

e 7 abrogati dal

e R.D.n.1775del 11/12/1933: “Testo unico delle leggi sulle acque e gli impianti 42 modificato da

art. 8 del D. Lgs. 275 del 12.07.1993)" .

Normativa Regione Lombardia

e L.R.del 12/07/2007, n. 12: “Modifiche alla legge regionale 12 dic . 26 “Disciplina dei servizi di

interesse economico generale — Norme in materia di gestitﬁa rgia, di utilizzo del sottosuolo e

di risorse idriche” ed altre disposizioni in materia di gest ei ri

e D.G.R.13 dicembre 2006, n. 8/3789: “Programma di tutela e uso cque — Indicazioni alle Autorita d’ambito

n materia di interesse economico generale.

Modifiche alla L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disci izi locali di interesse economico generale —

Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energi o del sottosuolo e di risorse idriche”;
e L.R.12/12/2003, n. 26: “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale — Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizz.o ottosuolo e di risorse idriche (modificata dalla L.R. 18/2006)";

e D.G.R. n. 7/7365 del 11/12/2001: "7 ion iano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico del bacino del

Fiume Po in campo urbanistico”;

urgenti in materia di appr
e D.G.R.n.7/3235del 26/01

di trasmissione dei ris

amministrative (agtt: decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato e integrato dal
decreto legisl 8 agosto 2000, n. 258”;
e D.G.R. del 03/20 2244: “Piano di Tutela ed Uso delle Acque” (PTUA), & lo strumento regionale per la
, tela e dell’'uso delle acque che individua le misure e gli interventi necessari ad assicurare

guantitativa dei corpi idrici regionali.

Per il monit io parametri di qualita chimico-fisici si & fatto riferimento alle principali norme IRSA-CNR. Le
metodiche di ca amento, di conservazione dei campioni e di analisi delle acque sono coerenti con le indicazioni del
manuale “Metodi Analitici per le Acque” prodotto da APAT e IRSA — CNR e pubblicato da APAT in Manuali e Linee Guida
29 ella norma UNI EN ISO 5667-3 del 2004 (“Qualita dell’Acqua — Campionamento — Parte 3: Guida per la
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merito nell’Allegato Ill del D. Lgs. 31/01. Oltre a queste sono state prese in considerazione le w , EPA, APHA,
ISO. N
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3. ATTIVITA DI MONITORAGGIO &

Il monitoraggio di fase Corso Opera avra una durata pari al tempo di realizzazione delle opep i sono eseguiti
nei punti e secondo le modalita e le tempistiche indicate nel “Piano di Monitoraggio A ore al momento

del campionamento.

Nella seguente Tabella 3.1 si riportano le stazioni oggetto di indagine in occasi | campagna di fase Corso d’Opera

nel trimestre di riferimento aprile — giugno 2026.

Per ciascuna stazione & riportato il relativo codice di identificazione, ipo monitoraggio (monte/valle), le

coordinate di localizzazione, il comune e la provincia di appartene

Coordinate @ate
Codice Stazione Tipologia Comune Provincia
UTM 32N [ 2N [m] N
PIM-BI-01 Monte di PIV-BI-01 5228 6 5053867.61 Biassono | Monza e Brianza
PIV-BI-01 Valle di PIM-BI-01 522774.55 5053393.77 Biassono | Monza e Brianza
PIM-VM-01 Monte di PIV-VM-01. 3.20 5053832.16 Vimercate | Monza e Brianza
PIV-VM-01 Valle di PIM-VM-01 53. 5053347.40 Vimercate | Monza e Brianza
PIM-LS-01 Monte di PIV-LS-01 4.11 5053891.85 Lesmo Monza e Brianza
PIM-LS-03 Monte di PIV-LS-01 523279.35 5053946.47 Lesmo Monza e Brianza
PIV-LS.01 z:::: 3: EI 0 523191.08 5053722.01 Lesmo | Monza e Brianza
PIM-LS-02 523653.00 5054188.00 Lesmo Monza e Brianza
PIV-L5-02 2 523669.24 5053828.50 Lesmo Monza e Brianza

Tabella 3.1 Elenco stazi ndagine (piezometri) con relativa posizione sistema di riferimento UTM, provincia e

comune di appartenenza

Di seguito la Tabe indicazione delle date in cui sono stati effettuati i monitoraggi. Si riportano inoltre la data

di inizio delle attiv Qpera”, la profondita del piezometro e la quota della falda.

Codice o ) Profondita del piezometro | Quota della falda (m
) nizio CO [l trimestre CO 2026
Stazione (mdap.c.) s.l.m.)

-01 Marzo 2025 04/05/2026 29 175.22

8di 25
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PIV-BI-01 Marzo 2025 04/05/2026 29 ‘

PIM-VM-01 Marzo 2025 04/05/2026 27

PIV-VM-01 Marzo 2025 04/05/2026 33 .
PIM-LS-01 Dicembre 2025 05/05/2026 183.93
PIM-LS-03 Dicembre 2025 05/05/2026 181.57

15

23
PIV-LS-01 Dicembre 2025 05/05/2026 15 180.06
PIV-LS-02 Marzo 2026 05/05/2026 180.49
PIM-LS-02 Giugno 2026 12/06/2026 184.57
PIV-LS-02 Marzo 2026 12/06/2026 ’ 180.63

Tabella 3.2 Monitoraggi PMA%
4 \
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4. ATTIVITA DI CANTIERE 4

Le attivita di cantiere riscontrate nel periodo in esame, cosi come riportate nei progra avori, e potenzialmente
impattanti sulla componente in esame in funzione dei rilievi eseguiti sono le seguenti:

e PIM-BI-01 e PIV-BI-01
o GAQ09: scotico — completamento; diaframma centrale; esecuzionlé cor stata diaframma dx c.

Est e Ovest; esecuzione cordoli di testata diaframma centmale;
o GA10: nessuna attivita.
e PIM-VM-01 e PIV-VM-01
o GA17 —nessuna attivita. .

e  PIM-LS-01, PIV-LS-01 e PIM-LS-03
pa ndazione; esecuzione palancole per
r sostegno; esecuzione pali di fondazione
al;r

o POO01: predisposizione piattaforme per realizz
difesa scavi fondazioni; testate provvisorie a bordo fi
pila 1; scavi di ribasso per realizzazione fondazi ; izzazione fondazioni pila 1; elevazioni -

Spalla Est; elevazioni - Pila 3; esecuzione p3 e spalla lato ovest; scavi di ribasso per

realizzazione fondazioni (pila 2 e spalla latg oV zazione fondazioni spalla ovest; elevazioni -
Spalla Ovest.
e  PIM-LS-02 e PIV-LS-02

o GA1l1l - nessuna attivita.

L 4

N
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5. METODI DI ESECUZIONE DEI RILIEVI IN CAMPO4 DI

5.1 METODICHE

| controlli mirati all’accertamento dello stato quali-quantitativo delle risorse idrich
secondo quanto riportato nel Piano di Monitoraggio Ambientale in vigore al mome

Durante la fase di Corso Opera, verranno applicate due diverse frequenze di
stato di avanzamento delle attivita di cantiere, vale a dire a seconda che la
terminate, in attesa dello smantellamento dei cantieri, come riportatd'n

Al fine di eseguire con adeguata accuratezza la misura del
campionamento e precedentemente allo spurgo, viene eseguita

non inferiore a 7 I/min. Le operazioni di spurgo devono continu

condizioni:

DI RILIEVO

e eliminazione di 3-5 volumi di acqua cwenuta nel pozzo;

e venuta d’acqua chiarificata e/o stag

| parametri del livello p

(EC), dell’ossigeno disciolto (OD), del pH, del
sonde multiparametriche. Le misure del livello stat

campagna.

iezometrico, della te

5.1.1 Misure in situ

Le misure in situ, previste per le va

monitoraggio in quanto cons
consentono sempre di indi
all’operatore di programn

Tipologia

situ

ilizza

otterra

sono stati eseguiti
amento.

fino al conseguimento di almeno una delle seguenti

dei valori relativi a pH, temperatura, conducibilita misurate in

na, della temperatura dell’acqua, della conducibilita elettrica
edox (Eh) sono misurati in campo simultaneamente mediante
o della falda sono espresse sia in m s.I.m. che in m rispetto al piano

anzamento dei lavori, rivestono particolare importanza nell’'ambito del
i verificare con immediatezza e facilita valori anomali dei parametri investigati. Non
sattezza la causa dell’anomalia ma ne segnalano I'esistenza, permettendo
nalisi integrative e/o interventi di salvaguardia o ripristino ambientale.

Chimico-fisiei in | Temperatura dell’acqua

Unita di | Gruppo di | Frequenza Frequenza
misura parametri Co1 CO2
eratura dell’aria °C
°C
Gruppo 1 Trimestrale Annuale
ello piezometrico m da p.c
pH Unita pH

11di 25
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Unita di | Gruppo di enza
Tipologia Parametro

misura parametri
Conducibilita elettrica

uS/cm
specifica (a 20 °C)
Ossigeno disciolto %
Ossigeno disciolto mg/I
Potenziale Redox mv

Tabella 5.1 Parametri chimico-fisicizonitor Q

| parametri Temperatura, Ossigeno disciolto (% Saturazione), Osgi no g/l), pH, Conducibilita e Potenziale
m

RedOx, vengono misurati in campo con strumentazione portatile ametrica) secondo i requisiti della
normativa vigente di settore.

5.1.2 Analisi di laboratorio
Sui campioni di acqua prelevati e consegnati al laboratorio @i anal ono effettuate le determinazioni analitiche

riportate nella seguente Errore. L'origine riferimento non & sta ovata., con diversa frequenza.

Valori
Limite Unita di % Frequenza Frequenza
Parametro etedica Gruppo
D.Lgs. misura Co1 CO2
152/06
23 2015 Met
Idrocarburi totali
350 ug/l EN ISO 9377-
(come n-esano)
2:2002
TOC - UNI EN 1484:1999
Tensioattivi '
- ISO 16265:2009 Gruppo 2 Trimestrale Annuale
anionici (MBAS)
Tensioattivi non
UNI10511-2:1996
ionici (TAS)
Ferro (Fe) ug/l UNI EN ISO 17294-2 2023
Allumino (Al) ug/l UNI EN ISO 17294-2 2023
Nichel (Ni) ug/l UNIEN ISO 17294-2 2023
Zinco (Zn) ug/l UNI EN ISO 17294-2 2023
Piombo (P ug/l UNIEN ISO 17294-2 2023
Gruppo 3 Semestrale Annuale
Cadmio (Cd) ug/l UNIEN ISO 17294-2 2023
Arsenico (As) 10 ug/l UNI EN ISO 17294-2 2023
nga n) | 50 ug/l UNIEN ISO 17294-2 2023

12 di 25



Autostrada
Pedemontana
Lombarda

N

webuild ?/&

@FIZZNIIITH

PEDELOMBARDA
NUOVA

TRATTE

PEDEMONTANA
OPERE CONNESSE TRCOO6, TR

E C

DELL'AU
LOMBARDA

W

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE AMBIENTE IDRICO
SOTTERRANEO: RELAZIONE TRIMESTRALE - 2° TRIMESTRE CO 2026

Codice documento

Rev

CAMGEOOOMTO0152RS

Valori V'

Limite Unita di Freque Frequenza
Parametro Metodica Gruppo

D.Lgs. misura 02

152/06
Rame (Cu) 1000 g/l UNI EN ISO 17294-2 2023
Calcio (Ca) . mg/| UNI EN ISO 17294-2 2023
Sodio (Na) _ mg/| UNI EN ISO 17294-2 2023
Magnesio (Mg) , meg/| UNI EN ISO 17294-2 2023 N > N

Conducibilita | Conducibilita

Potassio (K) - mg/I UNI EN ISO 17294- AVIP>1 AVIP>1
Cloruri (Cl) - mg/| UNI EN ISO 10304-1:20
Solfati (SOa) 250 mg/I UNI EN ISO 10304
Cromo totale (Cr) | 50 pg/l UNIEN ISO 1729 ndagati in
Cromo VI (Cr) 5 ug/! EPA 218.7 20 tutte  le | Trimestrale | Annuale
Nitrati (NO3) - mg/Il UNI EN 1SQ 10304522009 | campagne

Tabella 5.2 Determinzioni analitiche effettuate sui campioni prelevati

N
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5.2 STRUMENTAZIONE

Siriportano di seguito i principali strumenti di misura necessari ad effettuare le rilevazioniin riportatéifiel precedente
paragrafo “Metodiche di rilievo”.

Per I'esecuzione delle attivita di monitoraggio (misure e prove in situ, prelievo di campi mentazione impiegata
risulta essere:

- interfaccia freatimetrica millimetrica, dotata di segnalazione acustic ;
- sonde multiparametriche (Eurotech Instruments PCD650 oppur trument H198194) capaci di

analizzare simultaneamente diversi parametri chimico—fisici;.
NGrundfoss SQE per spurgo e prelievo

In funzione delle metodiche analitiche proposte, al fine i nche il campionamento, si riportano di seguito le

aliquote prelevate:

- n°1 bottiglie in vetro chiaro (1000 g

- n°2 bottiglie in vetro scuro (1000 m

- n°2vialsin vetro con tappo forato;
° igliai ’ isid previa filtrazione (filtro da 0.45 um) e successiva stabilizzazione
del campione con 1 ml di acido nitrico edifrazione del 65%, diluizione 1:1);

- n° 1 bottiglia in PE (50 ml) per I'analisi del Cromo VI, previa filtrazione (filtro da 0.45 um) e successiva

- n°1bottigliain PE (50 ml) per I'anali

stabilizzazione del campione 5 ml di soluzione di solfato di ammonio e idrossido di ammonio.

S
O
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6. RISULTATI

6.1 PIM-BI-01 (MONTE) E PIV-BI-01 (VALLE)

Di seguito si riportano i risultati delle analisi chimico-fisiche del monitoraggio della fase di

per maggiori dettagli si rimanda ai referti analitici allegati.

A

orso O — Il trimestre 2026;

| trimestre 2026 - CO

Parametri Unita di Misura Voo 1404/05/2026

B PIM-BI-01 PIV-BI-01
Livello piezometrico m da p.c. \ 11.78 19.12
Livello piezometrico m s.l.m 175.22 174.88
Temperatura dell’aria °C - 19 19
Temperatura dell’acqua °C - 14.3 14.9
pH Unita pH 7.6 7.4
Conducibilita elettrica specifica (a 20 °C) | uS/cm - 492 512
Potenziale Redox m’ - 159 157
Ossigeno disciolto \ - 4.47 5.81
Ossigeno disciolto - 44.2 58.5
TOC - 0.3 <0.2
Allumino (Al) ug/l 200 <20 <20
Cromo totale (Cr) g/ 50 <2 2
Cromo VI (Cr) I 5 1.5 2
Ferro (Fe) i 200 <20 <20
Nitrati (NOs) mg/I - 23.9 29.2
Idrocarburi totali (comegm-e ) ug/l 350 <30 <30
Tensioattivi anionici ( mg/! - <0.05 <0.05
Tensioattivi non ig mg/| - <0.05 <0.05
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6.2 PIM-VM-01 (MONTE) E PIV-VM-01 (VALLE) 4

Di seguito si riportano i risultati delle analisi chimico-fisiche del monitoraggio della fase di Co himestre 2026;
per maggiori dettagli si rimanda ai referti analitici allegati.

re 2026 - CO

Parametri Unita di Misura
PIV-VM-01

Livello piezometrico m da p.c. 21.68
Livello piezometrico m s.l.m. 189.32
Temperatura dell’aria °C 18
Temperatura dell’acqua °C 14.8
pH Unita pH 7.1
Conducibilita elettrica specifica (a 20 °C) | uS/cm 665
Potenziale Redox mV 142 156
Ossigeno disciolto % - 6.48 6
Ossigeno disciolto mg’/l - 66.4 60.4
TOC \ - 0.2 0.2
Allumino (Al) 200 <20 <20
Cromo totale (Cr) 50 <2 <2
Cromo VI (Cr) ug/l 5 1.2 1.4
Ferro (Fe) g/ 200 <20 <20
Nitrati (NO3) /I - 25.9 49.4
Idrocarburi totali (come n-es g/l 350 <30 <30
Tensioattivi anionici (MBA mg/! - <0.05 <0.05
Tensioattivi non ionici (TAS) mg/| - <0.05 <0.05

.2 Esito analisi chimico-fisiche dei monitoraggi Il trimestre 2026

Le concentrazioni tri analizzati sono risultate sempre inferiori ai limiti normativi (D.lgs. 152/2006 - Parte

T
lei para
Quarta, Titolo V, A ab.2

uccessivi aggiornamenti) e ai valori soglia e standard di qualita (DM 06/07/16).

16 di 25



y 4
P TRATTE B2 E C DELVAU W
Autostrada . /
N Pedemontana webuild /f PEDEMONTANA  LOMBARDA RELATVE
ombaraa —
O . PEDELOMBARDA OPERE CONNESSE TRCOO06, TR 17
N NUOVA

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE AMBIENTE IDRICO | Codice documento
SOTTERRANEO: RELAZIONE TRIMESTRALE - 2° TRIMESTRE CO 2026

Rev

CAMGEOOOMTO0152RS

6.3 PIM-LS-01 (MONTE) E PIV-LS-01 (VALLE) 4

Di seguito si riportano i risultati delle analisi chimico-fisiche del monitoraggio della fase di Co himestre 2026;
per maggiori dettagli si rimanda ai referti analitici allegati.

re 2026 - CO

Parametri Unita di Misura

PIV-LS-01
Livello piezometrico m da p.c. 1.94
Livello piezometrico m s.l.m. 180.06
Temperatura dell’aria °C 12
Temperatura dell’acqua °C 13.9
pH Unita pH 7.4
Conducibilita elettrica specifica (a 20 °C) | uS/cm 495
Potenziale Redox mV 182 165
Ossigeno disciolto % - 7.86 9.83
Ossigeno disciolto mg’/l - 78.7 97.6
TOC \ - 0.6 0.4
Allumino (Al) 200 <20 <20
Cromo totale (Cr) 50 <2 3
Cromo VI (Cr) ug/l 5 1.9 2
Ferro (Fe) g/ 200 <20 <20
Nitrati (NO3) /I - 27.6 31.5
Idrocarburi totali (come n-es g/l 350 <30 <30
Tensioattivi anionici (MBA mg/! - <0.05 <0.05
Tensioattivi non ionici ( mg/| - <0.05 <0.05

.3 Esito analisi chimico-fisiche dei monitoraggi Il trimestre 2026

Le concentrazionif@lei param@tri analizzati sono risultate sempre inferiori ai limiti normativi (D.lgs. 152/2006 - Parte

Quarta, Titolo V, A uccessivi aggiornamenti) e ai valori soglia e standard di qualita (DM 06/07/16).

Secondo qua isto dal documento EMAGEOOOMTO0160RS005A01, in occasione del campionamento dei piezometri
di cui sopra, e stata effettuata la misura del solo livello statico del piezometro PIM-LS-03, al fine di un controllo

maggi ente preciso della piezometria dell’area limitrofa alla coppia monte — valle PIM-LS-01/PIV-LS-01.

uito, la misura rilevata in data 05.05.2026.
17 di 25



Autostrada
Pedemontana
Lombarda

N

webuild 7

$pzzarommi

PEDELOMBARDA
NUOVA

TRATTE B2 E C DELVAU
PEDEMONTANA LOMBARDA
OPERE CONNESSE TRCOO6, TR

W

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - COMPONENTE AMBIENTE IDRICO

SOTTERRANEO: RELAZIONE TRIMESTRALE - 2° TRIMESTRE CO 2026

Codice documento

Rev

Data

Livello piezometrico (m da p.c.)

05.05.2026 | 13.43

CAMGEOOOMTO0152RS AO
Livello piezometrico (.s.l.m.)
181.57

Tale valore si trova in sostanziale accordo con il rapporto monte — valle idrogeologico de

@Q
Q
G

coppia prgeedente.

Y
$
Y
S
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6.4 PIV-LS-02 (VALLE)

Di seguito si riportano i risultati delle analisi chimico-fisiche del monitoraggio della fase di Co

per maggiori dettagli si rimanda ai referti analitici allegati.

L 4

pera—

imestre 2026;

Parametri Unita di Misura

Livello piezometrico m da p.c. ﬂ

Livello piezometrico m s.l.m.

Temperatura dell’aria °C

Temperatura dell’acqua °C 14.3
pH Unita pH 7.3
Conducibilita elettrica specifica (a 20 °C) | uS/cm 506
Potenziale Redox m - 134
Ossigeno disciolto % - 9.61
Ossigeno disciolto ¢ g/ - 96.6
TOC & - 0.4
Allumino (Al) 200 <20
Cromo totale (Cr) 50 4
Cromo VI (Cr) ug/l 5 2
Ferro (Fe) pg/l 200 <20
Nitrati (NO3) mg/| - 32
Idrocarburi totali (co ug/l 350 <30
Tensioattivi anioni mg/| - <0.05
Tensioattivi nofifionici (T mg/| - <0.05

Le concentrazioni
Quarta, Titolo V, A

T
lei para
ab.2
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tri analizzati sono risultate sempre inferiori ai limiti normativi (D.lgs. 152/2006 - Parte
uccessivi aggiornamenti) e ai valori soglia e standard di qualita (DM 06/07/16).
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6.5 PIM-LS-02 (MONTE) E PIV-LS-02 (VALLE) 4

A seguito del sopralluogo ARPA Lombardia, in data 04.03.2026, presso il piezometro di mon on accessibile

nel corso di tutto I'anno solare 2025, ne era stato inizialmente proposto lo stralcio, o | lla possibilita di

terebrazione di uno strumento alternativo a monte idrogeologico.

Di seguito si riportano i risultati delle analisi chimico-fisiche del monitoraggio prso Opera — Il trimestre 2026;

per maggiori dettagli si rimanda ai referti analitici allegati. .

Trattandosi del primo campionamento di PIM-LS-02, & stato rite tile icare il set analitico esteso, comprensivo
dei metalli del gruppo 3.

Il trimestre 2026 - CO
ri Limite
Parametri Unita di ra 12/06/2026
A D AP0 PIM-LS-02 | PIV-LS-02
Livello piezometrico 'S m da p.c. - 29.43 13.37
Livello piezometrico - 184.57 180.63
Temperatura dell’aria - 22 23
Temperatura dell’acqua - 14.7 14.5
pH - 7.2 7.2
Conducibilita elettrica specifica (a 20 °C) | uS/cm - 517 510
Potenziale Redox mV - 131 109
Ossigeno disciolto % - 9.55 9.31
Ossigeno disciolto mg/I - 95.7 93.4
TOC mg/| - <0.2 <0.2
Allumino (Al) pg/l 200 <20 <20
Arsenico (As) ug/l 10 <1 <1
ug/l 5 <0.1 <0.1
ug/l 50 3 3
ug/l 5 2.4 2.5
ug/l 200 <20 <20
ug/l 50 <5 <5
Nichel (Ni) ug/l 20 <2 <2
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Il tdinestre
Valori Limite
Parametri Unita di Misura 12/06/2
D.Lgs. 152/06
Piombo (Pb) ug/l 10
Rame (Cu) ug/l 1000
Zinco (Zn) ug/l 300 <10
Nitrati (NOs) mg/| - .8 32
Idrocarburi totali (come n-esano) pg/l <30 <30
Tensioattivi anionici (MBAS) mg/I <0.05 <0.05
Tensioattivi non ionici (TAS) mg/| <0.05 <0.05
Tabella 6.4 Esito analisi chimico-fisiche dej 0 i trimestre 2026
Le concentrazioni dei parametri analizzati sono risultate semp¥g i ai limiti normativi (D.lgs. 152/2006 - Parte
Quarta, Titolo V, All.5, Tab.2 e successivi aggiornamenti) e ai i tandard di qualita (DM 06/07/16).

Da quanto emerso in occasione del campionamento del 12.06.2026 si evidenzia che tale strumento sara campionabile,
con raccolta delle acque di spurgo, solo in condizigni di terreno asciutto, fatta salvo la realizzazione di piste di cantiere
iezometro di circa 30 m.

8sSim

che permettano di raggiungere una distanza

In caso contrario, non sara possibile effettuareg o monte — valle idrogeologico.

@Q
Q
G
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6.6 CONFRONTO DEI RISULTATI TRA LE STAZIONI DI MONTE E4/ALL

| dati del monitoraggio sono analizzati e valutati secondo quanto definito nel documento for, barda Nuova
S.C.p.A: “Piano di monitoraggio ambientale — Relazione specialistica componente ambient i neo” di Ottobre
2024.

| parametri chimico-fisici ritenuti pit rappresentativi in funzione dei potenzi
da elaborare tramite |'applicazione del metodo VIP (ARPA Lombardia “Metodor @i =" di valutazione dei dati di
monitoraggio — componente ACQUE SOTTERRANEE “di novembre 2014) son

TIPOLOGIA PARAMETRO PARAMETR NI MISURA

Chimico-fisici in situ

/cm a 20 °C

mg/I

ug/!

Chimico-fisici in laboratorio

L 4

ug/!

ug/!

uminio ug/l

Tabella 6.2 - Parametri chimico-fj a calcolo VIP per la componente Acque Sotterranee

Si riportano di seguito le determinazioni VIP e AVIP ottenute in occasione di questa campagna.

VIP e AVIP pH

metro V | Data rilievo | Valore di monte | Valore di valle | |A pH|
1-01 04/05/2026 7.6 7.4 0.2
-01 04/05/2026 7.2 7.1 0.1
-LS-01 05/05/2026 7.3 7.4 0.1
1V-LS-02 05/05/2026 * 7.3 -
PIV-LS-02 12/06/2026 7.2 7.2 0.0
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VIP e AVIP Conducibilita

Piezometro M | Piezometro V | Data rilievo | Valore di monte | Valore di valle AVIP
PIM-BI-01 PIV-BI-01 04/05/2026 492 512 0.1
PIM-VM-01 PIV-VM-01 04/05/2026 658 665 0.0
PIM-LS-01 PIV-LS-01 05/05/2026 506 495 0.0
PIM-LS-02 PIV-LS-02 05/05/2026 * 506 &
PIM-LS-02 PIV-LS-02 12/06/2026 517 510 -0.1
VIP e AVIP TOC
Piezometro M | Piezometro V | Data rilievo | Valore di monte | Valore difvalle nte | VIP valle | A VIP
PIM-BI-01 PIV-BI-01 04/05/2026 0.3 0. . 10.0 0.0
PIM-VM-01 PIV-VM-01 04/05/2026 0.2 0.2 .0 10.0 0.0
PIM-LS-01 PIV-LS-01 05/05/2026 0.6 0.0 10.0 0.0
PIM-LS-02 PIV-LS-02 05/05/2026 * 0. * 10.0 -
PIM-LS-02 PIV-LS-02 12/06/2026 0.2 10.0 10.0 0.0
VIP e AVIP Alluminio
Piezometro M | Piezometro V | Data rilievo | Valore di i valle | VIP monte | VIP valle | A VIP
PIM-BI-01 PIV-BI-01 04/05/2026 20 10.0 10.0 0.0
PIM-VM-01 PIV-VM-01 04/05/2026 20 20 10.0 10.0 0.0
PIM-LS-01 PIV-LS-01 05/05/2026 20 10.0 10.0 0.0
PIM-LS-02 PIV-LS-02 05/05/2026 20 * 10.0 -
PIM-LS-02 PIV-LS-02 12/06/2‘6 20 20 10.0 10.0 0.0
VIP e AVIP Cromo totale
Piezometro M | Piezometro V | Data di monte | Valore di valle | VIP monte | VIP valle | A VIP
PIM-BI-01 PIV-BI-01 04/05/2 2 2 10.0 10.0 0.0
PIM-VM-01 PIV-VM-01 04/05/2026 2 2 10.0 10.0 0.0
PIM-LS-01 PIV-LS-01 05/05/2026 2 3 10.0 10.0 0.0
PIM-LS-02 PIV-LS-02 5/05/2026 * 4 @ 10.0 o
PIM-LS-02 PIV-LS-02 026 3 3 10.0 10.0 0.0
VIP e AVIP Ferro
Piezometro M | PieZz@me ta rilievo | Valore di monte | Valore di valle | VIP monte | VIP valle | A VIP
PIM-BI-01 P /05/2026 20 20 10.0 10.0 0.0
PIM-VM-01 IV-VM-0 4/05/2026 20 20 10.0 10.0 0.0
PIM-LS-01 IV-1S-01 05/05/2026 20 20 10.0 10.0 0.0
PIM-LS-02 -02 05/05/2026 * 20 * 10.0 *
PIM-LS-0 PIV- 12/06/2026 20 20 10.0 10.0 0.0
VIP e AVIP Idrocarb li
Piezometro V | Data rilievo | Valore di monte | Valore di valle | VIP monte | VIP valle | A VIP
PIV-BI-01 04/05/2026 30 30 8.0 8.0 0.0
PIV-VM-01 04/05/2026 30 30 8.0 8.0 0.0
PIV-LS-01 05/05/2026 30 30 8.0 8.0 0.0
PIM-LS-02 PIV-LS-02 05/05/2026 * 30 * 8.0 -
PIM-LS-02 PIV-LS-02 12/06/2026 30 30 8.0 8.0 0.0
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7. CONCLUSIONI 4
In occasione del Il trimestre 2026 sono stati eseguiti i monitoraggi presso tutti i piezom mmonitoraggio
ambientale presso Biassono, Vimercate e Lesmo.

Tutti i piezometri monitorati nella presente campagna hanno evidenziato livelli di falda @ Ofl a quanto registrato in

fase AO, senza alcuna anomala variazione di livello tra le stazioni di monte le.
Inoltre, I'andamento dei parametri chimico — fisici non si discosta Qn sto AO e non sono stati registrati
superamenti dei limiti normativi (D.lgs. 152/2006 - Parte Quartahitolo V5 Tab.2 e successivi aggiornamenti) e ai

valori soglia e standard di qualita (DM 06/07/16).
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